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ДВУПРОВОДНА 
АУДИОДОМОФОННА СИСТЕМА 

 GENWAY 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
03.2011 г. 

 
 Двупроводната аудиодомофонната система е предназначена да създава разговорни 
връзки между живущите и посетителите на дадена сграда чрез използването на 
двупроводна разговорна връзка. Освен това, системата позволява и дистанционно 
отваряне на входната врата на сградата, ако същата е снабдена с електрически насрещник 
на бравата си. 

 Аудиодомофонната система се състои от 3 основни възли: 
 домофонно табло, поставено на входа на сградата; 
 индивидуални етажни домофонни апарати за работа по двупроводни домофонни 

инсталации. Същите не могат да бъдат включвани в четирипроводни системи (“3 + 
1”) или шестпроводни системи (“5 + 1”) ; 

 захранващ електрически модул, доставящ електрическа енергия на цялата система. 
 

 
Фиг.1 

 
 Основните възли на системата са свързани помежду си съобразно схемата, показана 
на фиг. 1. 
 При сгради с по-голям брой абонати е необходимо да се използват и допълнителни 
"разширителни” входни домофонни модули (без микрофон и високоговорител), увеличаващи 
капацитета на системата. 

 Монтажът на двупроводната аудиодомофонна система трябва да се извърши в 
следната последователност: 
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 Подбира се място за поставяне на входното домофонно табло и се извършва 
неговата подготовка съобразно габаритните размери на избраното табло, дадени в 
табл. 1. 

 
Таблица 1  
Габаритни размери на входни аудиодомофонни табла 

Аудиодомофонни табла 
Модел входно  

домофонно табло Размери Размери за монтаж 
върху метална основа 

Размери  
за монтаж върху стена 

 (L)x(W)x(D) (L)x(W)x(D) (L)x(W)x(D) 
(1x2) 174x130x52 166x108x38 164x126x42 
(1x4) 216x130x52 208x108x38 206x126x42 
(1x8) 304x130x52 296x108x38 294x126x42 
(2x6) 254x130x52 246x108x38 244x126x42 
(2x8) 304x130x52 296x108x38 294x126x42 

 
 В основата на входното домофонно табло се пробиват маркираните върху нея 

отвори за закрепването ú с подходящи за това дюбели към подбраното за целта 
място и отвор, през който да преминават необходимите проводници. 

 Домофонната инсталация на системата трябва да бъде изпълнена съобразно 
схемата, дадена на фиг. 1. Броят и размерите на проводниците към отделните 
функционални възли трябва да удовлетворяват стойностите, дадени в табл. 2. С “n” 
е означен броят на абонатите на домофонната система. 

 
Таблица 2  
Брой и сечение на проводниците 

Вид Предназначение  
≤30 m ≤100 m 

Домофонни кабели 
Връзка между 
домофонното табло и 
домофоните (1 + n)x0,5 mm2 (1 + n)x0,8 mm2 

≤ 10 m 
Захранващ кабел 

Връзка между 
домофонното табло и 
захранващия модул 2x1,0 mm2 

≤ 10 m 
Кабел за 
електромагнитен 
насрещник 

Връзка между 
домофонното табло и 
електромагнитния 
насрещник на входната 
врата 

2x1,0 mm2 

 
 Преди закрепването на входното табло е необходимо да се надпишат и поставят 

табелките с номерата на апартаментите или имената на абонатите. За тази цел 
трябва внимателно да се развият винтчетата, закрепващи печатната платка на 
таблото, за да се получи достъп до “прозорчетата”, в които да се поставят 
надписите. След поставяне на надписите печатната платка се монтира обратно на 
старото ú място. 

 Към клемите на домофонното табло в съответствие с фиг.1 последователно се 
присъединяват: 
 общият проводник на домофонната инсталация (GND); 
 индивидуалните проводници на абонатите, в съответствие с предварително 

поставените надписи (А1An и В1Вn); 
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 проводниците към захранващият модул, поставян обикновено в главното 
електрическо табло на сградата; 

 проводниците към електромагнитната брава на входната врата на сградата. 
 
 
 
 

 Електромагнитната брава на входната врата на сградата трябва да бъде 
предварително монтирана съгласно Указанията на Производителя. 

 Подбират се места за монтиране на индивидуалните етажни домофонни апарати. 
Монтажът се извършва в следната последователност: 
 Развива се винтът и се сваля предният капак. 
 В стената до проводниците на домофонната инсталация се поставят два 

дюбели. Разстоянието между тях се съобразява с отворите на корпуса. 
 Проводниците на домофонната инсталация се прокарват през отвора на 

корпуса. Домофонният апарат се закрепя за стената. 
 Прави се електрическото свързване, съобразно схемата, показана на фиг. 1. 

 Прави се проверка на всички електрически връзки в системата. 
 При правилно изпълнение на електрическите връзки се свързва променливотоково 

захранване (AC 220V/ 50Hz) към захранващия модул на системата. 
 Домофонната система се включва в действие и се извършва настройка на 

домофонните апарати: 
 Регулира се чувствителността на микрофоните им посредством потенциометъра 

на печатната им платка. 
 Проверява се действието на бутона за отваряне на входната врата на сградата. 

Натискането му трябва да задейства електромагнитния насрещник, монтиран на 
входната врата на сградата. 

 След установяване на правилното функциониране на домофона се монтира 
предният капак. 

 
 Експлоатацията на двупроводната аудио домофонна система се осъществява по 
следния начин: 

 Разговор се провежда само ако от входното аудиодомофонно табло се натисне 
бутонът за повикване на съответния абонат. 

 При натискане на бутона на желания абонат съответният апартаментен домофон 
позвънява с мелодия "динг–донг". 

 Ако абонатът вдигне слушалката на апарата си, може да се проведе разговор. 
 Разговор се осъществява само между повикания абонат и входното 

аудиодомофонно табло. Апаратите на другите абонати не са активирани и 
разговорът не може да бъде "подслушан". 

 Времето за разговор е ограничено (около 2 минути). 
 Ако абонатът желае, може да отключи входната врата на сградата чрез натискане 

на бутона за нейното отваряне, намиращ се върху неговия апартаментен домофон. 
Отваряне на входната врата може да бъде извършено само при вдигната слушалка 
на домофона! 
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ГАРАНЦИОННА КАРТА 
Гаранционен срок 24 (двадесет и четири) 
месеца от датата на закупуването на 
изделието. 
Дата на закупуване: ……………………….. 
Продавач: …………………………………… 

ɺʥʠʤʘʥʠʝ! 
Изделието се ремонтира безплатно в 
гаранционния срок при всички случаи, 
освен когато: 
 е правен опит за отстраняване на 

дефекта от купувача или други 
неупълномощени лица; 

 не са спазени условията за 
експлоатация и съхранение, посочени 
в инструкцията за експлоатация. 

ɸʜʨʝʩ: 
София, бул. „Климент Охридски” 1А 
тел. 02/971 31 90; 02/971 38 38 
факс: 02/971 36 00 
e-mail: office@balkanbit.com 
www.balkanbit.com 

 


