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Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 -  Базова схема на свързване 

Брой проводници и разстояния 

един основен жилищен вход, две мелодии на повикване от входния панел и от етажа 
 
 
 

 

Етажен домофон LY-8-1 
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2 
2 L 2 

2 

Етажен звънчев бутон 

2 
CD TR ~230V AC 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Захранване за повикване от етажа 
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Бутон изход 

 
 
 
 

Ел. брава 
 

 

връзки между елементи в 

системата 

терминали/ 

връзки 

разстояние 

сечение (диаметър) кабел 

<15m <50m <100m 

CD-L (CD-2600 - домофони) L+, L- 0.5mm 0.5mm 2x0.5mm 

CD-TR (CD-2600 - захранване) VP,GP 1mm2 
  

CD-B (CD-2600 - бутон изход) PR, GPR 0,5mm 
  

CD-EL (CD-2600 - ел. брава) GKZ,KZ 1mm2 
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 Захранване за система CD-2600 15V DC/1A 

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

К 0 Х  

 



Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600  - схема на свързване по елементи 
един основен жилищен вход, две мелодии на повикване от входния панел и от етажа 
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